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BARRAS STB

Barras tipo solera de carburo de tungsteno con

USO: Se puede trabajar contra madera, caucho, plastico, aluminio y latén.

un grado de dureza C2

STB 13

3/64 x 3/32 x 1"

STB 28D

116 x 1/4 x 3"

STB 316

3132 x1/2 x 6"

STB 328

3132 x7/8 x 6"

STB 24B

116 x 1/8 x 3"

STB 310

3/32 x 5/16 x 6"

&

STB 320

3/32 x 5/8 x 6"

STB 332

332 x1" x 6"

STB 26C

1116 x 3/16 x 3"

STB 312

3/32 x 3/8 x 6"

STB 324

3/32 x 3/4 x 6"

STB 410

1/8 x 5/16 x 6"

*Precios expresados en dolares americanos. No incluyen [.V.A. Sujeto a tipo de cambio.



BARRAS STB

Barras tipo solera de carburo de tungsteno con

un grado de dureza C2

STB 412 STB 416 STB 420

1/8 x 3/8 x 6" 118 x1/2 x 6" 1/8 x 5/8 x 6"

/. N\l

STB 424 STB 428 STB 432

1/8 x 3/4 x 6" 1/8 x 7/8 x 6" 1/8 X 1" X 6"

v

STB 440 STB 448 STB 510

118x11/4" x 6" 118x11/2" x 6" 5/32 x 5/16 x 6"

STB 520 STB 610 STB 612

5/32 x 5/8 x 6" 3/16 x 5/16 x 6" 3/16 x 3/8 x 6"

*Precios expresados en ddlares americanos. No incluyen I.V.A. Sujeto a tipo de cambio.




BARRAS STB

Barras tipo solera de carburo de tungsteno con
un grado de dureza C2

STB 616 STB 620 STB 624

316 x1/2 x 6" 3/16 x 5/8 x 6" 3/16 x 3/4 x 6"

STB 632 STB 640 STB 648

3/16 x 1" x 6" 3/16 x 1"1/4 x 6" 3/16 x 1"1/2 x 6"

STB 812 STB 816 STB 820

1/4 x 3/8 x 6" 114 x1/2 x 6" 1/4 x 5/8 x 6"

STB 824 STB 832 STB 46

1/4 x 3/4 x 6" 14 x 1" x 6" 1/8 x 3/16 x 6”

*Precios expresados en dolares americanos. No incluyen [.V.A. Sujeto a tipo de cambio.




BARRAS STB

Barras tipo solera de carburo de tungsteno con
un grado de dureza C2

STB 48 STB 68 STB 38D

1/8 x 1/4 x 6" 3/16 x 1/4 x 6" 3132 x 1/4 x 6"

3.6 x 6.8 x 32.1 mm

*Precios expresados en ddlares americanos. No incluyen I.V.A. Sujeto a tipo de cambio.



Ficha Técnica

Barras tipo Soleras de Carburo de Tungsteno

Customer code D32 | Grade | CK20-22Y1054 | Type STB Bar
Chemical element
Co% content Test Standard 1SO 3909 8.00%
Mechanical property:
Test Item Test Standard Test Result
Density ISO 3369 14.71 g/cm?
Hardness ISO 6508-1 90.0 HRA
TRS ISO 3327 > 2500 N/mm?
Micro Structure: Test Standard: 1ISO 4499-1 1SO 4505
Test item Porosity (100X) C-uncombined n Phase | Grain Size of WC (um)
A-Pore B-Pore carbon
Test Result A02 BOO C00 No 1.2

Photo of Micro Structure: 1500X




BARRAS CILINDRICAS

DE CARBURO DE TUNSGTENO

1/8 x 12" 3/16 x 12"
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114 x 12"
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5/8 x 12" 34 x 12"
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*Precios expresados en dolares americanos. No incluyen 1.V.A. Sujeto a tipo de cambio.




Ficha Técnica

Barras Cilindricas de Carburo de Tungsteno

Customer code D32 | Grade | MH10F-22N0210 | Type [ Solid Carbide Rods
Chemical element
Co% content Test Standard 1SO 3909 10.00%
Mechanical property:
Test Item Test Standard Test Result
Density ISO 3369 14.43 g/cm?
Hardness ISO 6508-1 91.8 HRA
TRS ISO 3327 > 3800 N/mm?
Micro Structure: Test Standard: 1ISO 4499-1 1SO 4505
Test item Porosity (100X) C-uncombined n Phase | Grain Size of WC (um)
A-Pore B-Pore carbon
Test Result A02 BOO C00 No 0.8

Photo of Micro Structure: 1500X




PASTILLAS

PARA SIERRA DE CARBURO DE TUNGSTENO

WDC 7165 CWD 7200

2.5x4.3x8 mm 25x5x8 mm
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EWE 8 165 EWE 8200

2.5x4.3x10.6 mm 2.6 x5x10.5 mm
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CWE 7200 CWE 7250

2.5x5.1x9.6 mm 2.5%x6.5x9.6 mm

MFC 7215

34x4.9x10.5mm 3.12x 5.6 x 10.7 mm

*Precios expresados en ddlares americanos. No incluyen I.V.A. Sujeto a tipo de cambio.




PASTILLAS

PARA SIERRA DE CARBURO DE TUNGSTENO

r‘_‘ v

BT

MFC 7250

- -
~ '*h:
e
- %
. o s"

C 3628-9

4x7x12.8 mm

3.13x6.45x10.7 mm
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C 3628-20

4x11x12.8 mm

CWG 7320

3.1x8x9.7mm
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C 3628-22

4x8.5x12.8 mm

WDC 7150

2.3x3.9x8mm
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A10535-6.0
3.5 6x 10.7 mm

*Precios expresados en dolares americanos. No incluyen [.V.A. Sujeto a tipo de cambio.




Ficha Técnica

Pastillas para Sierra de Carburo de Tungsteno

Customer code D32 | Grade | CK20-22Y1054 | Type Saw Tips
Chemical element
Co% content Test Standard 1SO 3909 8.00%
Mechanical property:
Test Item Test Standard Test Result
Density ISO 3369 14.75 g/cm?
Hardness ISO 6508-1 90.0 HRA
TRS ISO 3327 > 2500 N/mm?
Micro Structure: Test Standard: 1ISO 4499-1 1SO 4505
Test item Porosity (100X) C-uncombined n Phase | Grain Size of WC (um)
A-Pore B-Pore carbon
Test Result A02 BOO C00 No 1.2

Photo of Micro Structure: 1500X




PASTILLAS

PARA BURIL DE CARBURO DE TUNGSTENO

] il
f =
&P W=
ASA 1200
1/18 x1/2x1/2 in

*Precios expresados en dolares americanos. No incluyen [.V.A. Sujeto a tipo de cambio.
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